
TEKONect 2.0
Der digitale Boost für Ihren Prüfadapter –

transparent, vernetzt, zukunftsbereit. 

Für maximale E�  zienz und Wirtschaftlichkeit.

Mit TEKONect machen Sie Ihren 

Adapter bereit für eine prozesssichere 

End-of-Line-Prüfung:

> Produktinformationen

> Vorausschauende Wartung durch 
 Grenzwerterkennungen

> LED-Zustandsmeldungen bei 
 Wartungs-/ Warnhinweisen

> Wartungsbuch mit Reinigungs-/
 Austauschhinweisen und benötigten 
 Verschleißteilen, perfekt kombinierbar 
 mit der TEKON-Serviceplattform

> Ereignistracking aller Zustandsänderungen

> Qualitätsmessungen zur ständigen 
 Optimierung des Prüfprozesses

> Einfache OPC-UA-Anbindung 
 (eine Schnittstelle für die gesamte 
 Kommunikation)
     Crasherkennung
     Temperaturüberwachung
     Warnmeldungen (Grenzüber-
     schreitung) direkt zur Anlage

>
>
>

OPC-UA

TEKONect-Modul

!

Mit TEKONect

Ohne TEKONect

SPS SPS

?

007

St
an

d:
 0

5.
20

25



Das smarte Monitoring-Modul TEKONect wurde entwickelt, um Ausfallzeiten zu reduzieren und 

die Betriebssicherheit weiter zu erhöhen. Es erkennt frühzeitig Wartungsbedarf und dokumen-

tiert automatisch sämtliche Zustandsänderungen. Durch Grenzwerterkennung, Qualitätsmes-

sungen und Ereignistracking verfügen Sie über eine intelligente Lösung zur vorausschauenden 

Wartung – einfach integrierbar über eine OPC-UA-Schnittstelle.

Warum TEKONect?

So scha� en Sie maximale Transparenz, schützen Ihre 
Anlagen vor ungeplanten Stillständen und ermöglichen 
eine kontinuierliche Optimierung des Prüfprozesses. 

Die LED-Zustandsmeldungen, das Wartungsbuch und 
die Anbindung an die TEKON-Serviceplattform unter-
stützen Sie dabei, Wartungen e�  zient zu planen und 
sicher durchzuführen.

1.  Was ist TEKONect?
Ein Smart-Modul für Prüfadapter mit integrierten Sen-
soren und 1 GB Datenspeicher.
2.  Wie wird TEKONect eingebunden?
TEKONect wird vorkon� guriert ausgeliefert. Die Inte-
gration ins Netzwerk erfolgt per RJ45 und die Stromver-
sorgung mit 24 V Spannung.
3.  Wie erfolgt die Datenausgabe?
Über Browsen im OPC-UA-Client (z.B. UaExpert) können 
die Werte je Node-Gruppe selektiv abgefragt werden.

4.  Welche Daten liefert TEKONect?
Temperatur, Crash-Impulse und Steckzyklen – live oder 
historisch.
5. Wie lange speichert TEKONect die Daten?
Es können bis zu 500.000 Aufzeichnungszyklen ge-
speichert werden (entspricht ca. 6 Monate bei einem 
30-Sekunden-Intervall). Sobald der Speicher voll ist, 
werden die ältesten Daten automatisch überschrieben.

>  Maße: 40 × 30 × 10 mm

> Versorgung: 24 V ± 20 %

>  Temperaturbereich: -20 – 150 °C (Sensoren) | 
10 – 70 °C (Umgebung)

>  Kommunikation: OPC-UA (RJ45), Bluetooth & NFC

> Speicher: 1 GB für 500.000 Zyklen

> Status: LED-Ampel (Grün | Weiß | Gelb | Rot)

Integration von TEKONect

Technik-Highlights
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Mehr erfahren

Jetzt weitere Infos erhalten!




